TUOTEKORTTI IKKUNA MEKA

Tuotenimi KOLMILASINEN MEKA-TYYPIN PUUALUMIINI-IKKUNA
Tuotekoodi MEKA

Puualumiini-ikkunassa yhdistyy puun kestavyys ja alumiinin
huolettomuus. Alumiinivuoraus tekee ikkunoiden ulkopuolesta
lahes huoltovapaan, ja sisépuolen puupintoja pystyy kasittelemaan
haluamallaan tavalla.

TEKNISET TIEDOT

U-arvo 0,75-1,0 W/m2K
g - arvo peruslasitus 0,532
g - arvot vaihtoehtolasituksella 0,25-0,644

Aéneneristys Rw + Ctr(Tielikennemelu)  24dB - 39dB

limanpitéavyys Standardin EN 12207 mukaan, luokitus 4

Sateenpitavyys Standardin EN 12208 mukaan, luokitus
E1200

Tuulenpaineen kestavyys gtaandardin EN 12210 mukaan, luokitus

Karmimateriaali Karmi ja sisdpinnat mantya

Puitemateriaali Ulkoverhous alumiinia

Tiivisteet 3 - kertainen tiiviste

Karmin syvyys 131,170,205 mm

Karmin vahvuus 50 mm, valikarmi 64mm

LASITUS

Kolminkertainen selektiivilasi Argon - kaasulla, kumitiiviste molemminpuolin
lasielementtia. Eristyslasit ovat FI/CE- tyyppihyvéksyttyja. Lasivahvuudet
mitoitetaan ikkunan koon ja olosuhteiden mukaan.

PINTAKASITTELY | PUUAINES |

Puuosien pintakasittely peittomaalaus tai kuullotus. Vesiohenteiset Né&kyvat puuosat laadukasta oksatonta V-luokan méntya. Karmi D-4 luokan
akryylimaalit, pintapaastoluokitus M1. liimalla liimattu vahintaan kahdesta osasta.

Vakiovéri valkoinen. Kuullotus tehdaan vesiohenteisilla kuultovéreilld, ikkunan L|SAVARUSTEET

sisdpinnat lakataan.

Lasinjakava jakopuite
Alumiiniprofiilit pulverimaalattuja, Vakiovarit valkoinen RAL9010, ruskea RR32 Kaihdin
ja tummanharmaa RR23 Ristikot

Korvausilmaventtiili

X X X X X

Karmin kiinnitysreiét
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Y-tunnus 2630793-2 Postitoimipaikka 33470 YI6jarvi Sahkoposti myynti@iccuna.fi



https://myynti@iccuna.fi
https://myynti@iccuna.fi
https://myynti@iccuna.fi
https://myynti@iccuna.fi

